
+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com  

BAĞLANTI SİSTEMLİ PNÖMATİK PRES PDNS-2
PDNS-2, otomatik büzme ipi düğümleme sistemine sahip, geliştirilmiş bir pnömatik döşeme
presidir. Operatör, koltuğu presledikten sonra büzme ipini geri çekilebilir parmakların etrafına
dolandırır. Büzme ipi mekanizması adım adım çalışır: ayak pedalına her basış, sistemi bir
sonraki aşamaya geçirir (parmaklar ileri, çekiciler içeri → sıkıştırma, çekme → parmaklar geri,
iticiler ileri, serbest bırakma). Bu, ipi koltuğa zımbalama ihtiyacını ortadan kaldırarak üretimi
hızlandırır.

Başlıca Özellikler:

- Büzme ipi bağlantı sistemi kullanan koltukların döşemesinde verimliliği, üretkenliği ve
tutarlılığı önemli ölçüde artırır.
- Adım sıralı ayak kontrolü: ayak pedalına her basış, büzme ipi döngüsündeki bir sonraki
eylemi tetikler.
- İki elle emniyet kontrolü, pres başlığının yalnızca her iki düğmeye aynı anda basıldığında
aşağı inmesini sağlar.
- Dahili basınç regülatörleri, her bir silindir çiftinin presleme kuvvetinin hassas kontrolünü
sağlayarak, kuvvetin farklı büzme ipi ve koltuk tipleri için ayarlanmasına olanak tanır.
- Çalışma sırasında daha iyi görüş için üstten aydınlatma.
- Çapraz şekilli lazer işaretçi: Minderin merkezini göstererek döşeme sırasında doğru
konumlandırma sağlar.
- Acil durum güvenlik sistemi: ACİL DURDUR düğmesine basıldığında silindirlerdeki basınç
anında boşaltılır.

Teknik Özellikler:

Model: PDNS-2
Ayarlanabilir masa üstü yüksekliği: 670 mm
Çalışma basıncı: 3–8 bar
Basınç regülatörü: Evet
Silindir yüksekliği ayarı: Hayır
Voltaj: 1~230 V AC
Güç: 150W
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