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BOY ÖLÇME CİHAZI PR-11
Ana Özellikler:

Alüminyum profillerin ve esas olarak stor perde üretiminde kullanılan diğer malzemelerin
kesim uzunluğunu ayarlamak için. PR-11 ölçüm cihazları, herhangi bir masaya kendi kendine
montaj için veya SPR-12 ölçüm masasına montaj için hazır ölçüm birimi olarak mevcuttur. Bu
cihazların her biri, bir metrik cetvel (okuma doğruluğu 1.0 mm) veya bir ekran elektroniği
(okuma doğruluğu 0.01 mm) üzerinde mesafeyi okumak için aksesuarlarla birlikte sol veya
sağ konfigürasyon olarak yapılabilir.
Kaydırıcının hareketi ve konumun kilitlenmesi - manuel.

PR-11 sürümleri:

PR-11P.M - herhangi bir masaya monte edilecek yapışkan cetvelli sağ elle ölçüm cihazı
PR-11P.MS - SPR-12P ölçüm masasına monte edilecek yapışkan cetvelli sağ el ölçüm cihazı
PR-11P.E - herhangi bir masaya monte edilebilecek dijital ekranlı sağ el ölçüm cihazı
PR-11P.ES - SPR-12P ölçüm masasına monte edilecek dijital ekranlı sağ el ölçüm cihazı
PR-11L.M - herhangi bir masaya monte edilebilecek yapışkan cetvelli solak ölçüm cihazı
PR-11L.MS - SPR-12L ölçüm masasına monte edilecek yapışkan cetvelli solak ölçüm cihazı
PR-11L.E - herhangi bir masaya monte edilebilecek dijital ekranlı solak ölçüm cihazı
PR-11L.ES - SPR-12L ölçüm masasına monte edilecek dijital ekranlı solak ölçüm cihazı

EFSANE:

P - sağ el versiyonu, kesme hattının sağ tarafında kesme mesafesini ayarlar
L - solak versiyon, kesme hattının sol tarafında kesme mesafesini ayarlar
M - bir metrik yapışkan cetvelle işbirliği yapan bir göstergede mesafe okuması
E - manyetik bir bantla çalışan elektronik bir ekranda mesafe okuması
S - SPR-12 ölçüm masasına monte edilecek bir versiyon

NOT: Bir PR-11 cihazı için sipariş verirken, kod gösterimini aşağıdaki biçimde kullanın:
örneğin PR-11P.M (xxxx), burada "xxxx", [mm] cinsinden durdurma ile arabanın maksimum
seyahat aralığı anlamına gelir.
PR-11P.M, PR-11P.E, PR-11L.M ve PR-11L.E ölçüleri için standart "xxxx" değerleri: 3000mm,
3800mm, 4000mm, 5000mm, 5300mm ve 5800mm'dir.
PR-11P.MS, PR-11P.ES, PR-11L.MS ve PR-11L.ES ölçüleri için standart "xxxx" değerleri:
3000mm, 4000mm, 5000mm ve 5800mm'dir.
Ölçüm durağının toplam uzunluğu her zaman "xxxx" değerinden 190 mm daha uzundur.
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