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Aliminyum profillerin ve esas olarak stor perde Gretiminde kullanilan diger malzemelerin
kesim uzunlugunu ayarlamak icin. PR-11 élciim cihazlari, herhangi bir masaya kendi kendine
montaj icin veya SPR-12 dlcim masasina montaj icin hazir 6lcim birimi olarak mevcuttur. Bu
cihazlarin her biri, bir metrik cetvel (okuma dogrulugu 1.0 mm) veya bir ekran elektronigi
(okuma dogrulugu 0.01 mm) lzerinde mesafeyi okumak icin aksesuarlarla birlikte sol veya

1 sag konfiglrasyon olarak yapilabilir.

Kodu tara Kaydiricinin hareketi ve konumun kilitlenmesi - manuel.

PR-11 strdmleri:

PR-11P.M - herhangi bir masaya monte edilecek yapiskan cetvelli sag elle 6lcim cihazi
PR-11P.MS - SPR-12P 6lcim masasina monte edilecek yapiskan cetvelli sag el 6lctim cihazi
PR-11P.E - herhangi bir masaya monte edilebilecek dijital ekranli sag el 6lcim cihazi
PR-11P.ES - SPR-12P 6lciim masasina monte edilecek dijital ekranli sag el 6lcim cihazi
PR-11L.M - herhangi bir masaya monte edilebilecek yapiskan cetvelli solak 6lcim cihazi
PR-11L.MS - SPR-12L 6lcim masasina monte edilecek yapiskan cetvelli solak élcim cihazi
PR-11L.E - herhangi bir masaya monte edilebilecek dijital ekranh solak 6lcim cihazi
PR-11L.ES - SPR-12L 6lcim masasina monte edilecek dijital ekranl solak 6lcim cihazi

EFSANE:

P - sag el versiyonu, kesme hattinin sag tarafinda kesme mesafesini ayarlar

L - solak versiyon, kesme hattinin sol tarafinda kesme mesafesini ayarlar

M - bir metrik yapiskan cetvelle isbirligi yapan bir géstergede mesafe okumasi
E - manyetik bir bantla calisan elektronik bir ekranda mesafe okumasi

S - SPR-12 6lgim masasina monte edilecek bir versiyon

NOT: Bir PR-11 cihazi igin siparis verirken, kod goésterimini asagidaki bicimde kullanin:
ornegin PR-11P.M (xxxx), burada "xxxx", [mm] cinsinden durdurma ile arabanin maksimum
seyahat araligi anlamina gelir.

PR-11P.M, PR-11P.E, PR-11L.M ve PR-11L.E olcileri icin standart "xxxx" degerleri: 3000mm,
3800mm, 4000mm, 5000mm, 5300mm ve 5800mm'dir.

PR-11P.MS, PR-11P.ES, PR-11L.MS ve PR-11L.ES élculeri icin standart "xxxx" degerleri:
3000mm, 4000mm, 5000mm ve 5800mm'dir.

Olciim duraginin toplam uzunlugu her zaman "xxxx" degerinden 190 mm daha uzundur.
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