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Kodu tara

DERI KESME MASALARI ST-3/0S

ST-3 / OS, deri kesimi icin tasarlanmistir. Déner tabla 200 cm ¢apinda olup lamine suntadan
yapilmistir. Masa Ustl 17 ° aclyla egilebilir. Bu, deri kesimi sirasinda optimum calisma
kosullari yaratir - deri parcasi hareket etmeden doéndurulebilir.

Ana Ozellikler:

- Bu saglam yapi, celik profillere ve pndmatik silindire dayanmaktadir.

- Pndmatik silindir ayakla kontrol edilir.

- Masa, pnomatik aletler icin bir baglanti yuvasina sahiptir.

- Masayi kapattiktan sonra otomatik olarak bloke olur (glclin kesilmesi masanin katlanmasina
neden olmaz).

- Masa, déseme aletleri icin bir cekmece ile donatilabilir.

- Kaldirma masalarimizi kullanmanin, désemelik sehpalara gore enerji kullanimini% 15
azalttigr kanitlanmistir.

- Calisanlar normal déseme sehpalari yerine kaldirma masalarimizi kullandiginda en az% 14
verimlilik artisi gdzlemlendi.

Ozellikler:

Modeli: ST-3/ 0S

Calisma basinci: 6 bar (87 PSI)

Masa Ustd boyutlari: 2 2000 mm (78,74 ")
Pnématik silindir: D125x600, 2xD63x200
Minimum yUkseklik: 800 mm (31,49 ")
Maksimum yukseklik: 1500 mm (59 ")
Maksimum yuk: 70 kg (154,3 Ibs)
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