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Kodu tara

DEVIRME UNITESI AMBALA] ICIN SOP-1

Ana Ozellikler:

- Tablo, ambalaj elemanlari, daha blyuk parcalarin montaji icin kullanilabilir. Egilebilir Gst
kisim, elemanin neredeyse dikey bir pozisyondan kolayca cikarilmasini veya yerlestirilmesini
saglar.

- Tabla elektrostatik toz boyali celik profillerden yapilmistir.

- Masa tablasi paslanmaz celiktir.

- Masa tablasi 80 dereceye kadar egilebilir.

- Zeminden masa kenarina kadar olan mesafe - 120 mm.

- Bir elektrik motorunun kullaniimasi, tablanin her pozisyonunda masanin yiksek stabilitesini
saglar.

- Kullanilan ¢6zUmler, elektrik kesintisinden sonra masa tablasinin otomatik olarak disme
olasiligini ortadan kaldirir.

- Ayak pedallari ile rahat kontrol.

- Folyo rulosu veya ambalaj kagidi icin masanin arkasina monte edilmis ek bir aski.

Ozellikler:

Masa usti boyutu: 1800x1600 mm (70,86 "x 62,99")
Kilosu: 330 kg

Gerilim: 230V

Gig: 1,5 kW

Maksimum tasima kapasitesi: 100 kg (220 Ibs)
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