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DEVIRME ÜNITESI AMBALAJ IÇIN SOP-1
Ana Özellikler:

- Tablo, ambalaj elemanları, daha büyük parçaların montajı için kullanılabilir. Eğilebilir üst
kısım, elemanın neredeyse dikey bir pozisyondan kolayca çıkarılmasını veya yerleştirilmesini
sağlar.
- Tabla elektrostatik toz boyalı çelik profillerden yapılmıştır.
- Masa tablası paslanmaz çeliktir.
- Masa tablası 80 dereceye kadar eğilebilir.
- Zeminden masa kenarına kadar olan mesafe - 120 mm.
- Bir elektrik motorunun kullanılması, tablanın her pozisyonunda masanın yüksek stabilitesini
sağlar.
- Kullanılan çözümler, elektrik kesintisinden sonra masa tablasının otomatik olarak düşme
olasılığını ortadan kaldırır.
- Ayak pedalları ile rahat kontrol.
- Folyo rulosu veya ambalaj kağıdı için masanın arkasına monte edilmiş ek bir askı.

Özellikler:

Masa üstü boyutu: 1800x1600 mm (70,86 ”x 62,99”)
Kilosu: 330 kg
Gerilim: 230 V
Güç: 1,5 kW
Maksimum taşıma kapasitesi: 100 kg (220 lbs)
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