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Kodu tara

ICIN PNOMATIK PRESI MAKINESI PDM-3B

PDM-3B Presi, yayli yataklar veya désemelik koépuk panelleri kullanilarak buaytk boyutlu
désemeli mobilyalarin yapildigi calisma istasyonlarinda kullanilir.

Ana Ozellikler:

- Pnématik déseme presi, mobilya imalat tesislerinde kullanilmak Gzere tasarlanmis bir
cihazdir.

- Déseme presi, yayl yatak veya kopilk panelin istenen kalinliga tim yUlzeyde esit sekilde
sikistirilmasina izin vererek bu tir mobilyalarin Gretimini 6nemli élclide kolaylastirir.

- Basing cercevesinin presleme kuvveti, pres govdesine monte edilen bir regulatér
kullanilarak calisma basinci ile ayarlanabilir.

- Ayarlanabilir basing gergevesi.

- Hareketli bir kol Gzerindeki kontrol paneli.

- Govdedeki deliklere ylksekligi ayarlanabilir iki basing silindiri.

- Tek kisilik ve cift kisilik calisma modlari.

- Masa ile veya masasiz pres secenedi (montaj hattina entegrasyon igin).

Teknik Ozellikler:

- Model: PDM-3B

- Masa boyutlari: 3000 x 1200 mm

- Masa yuksekligi: 900 mm

- Basing boyutlari: 1733 x 687-1567 mm
- Calisma basinci: 3-9 bar

- Pnématik silindir: 2x D125x450

- Basing regulatoru: Evet

- Silindir yuksekligi ayar digmesi: Hayir

DIKKAT: PDM-3B presi, doseme bilesenlerinin boyutlarina bagh olarak siparise é6zel
uretilmektedir. Siparis vermeden 6nce baski cercevesi ve masa (istege bagh)
detaylarinin belirlenmesi gereklidir.
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