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KALIN MALZEMELER İÇİN YARI OTOMATİK KESİM
MAKİNESİ OT-2/AH
Temel Özellikler:

- NTH125W-2AH dairesel bıçaklı OT-2AH yarı otomatik kesim makinesi, dairesel bıçak tahrik
motorunun ve besleme tahrik motorunun yüksek gücü sayesinde, öncelikle kapitone
kumaşlar, yalıtım (dolgu, döşeme köpüğü) gibi hafif malzemelerin daha kalın katmanlarını (80
mm'ye kadar) veya keçe veya hindistan cevizi paspası gibi işlenmesi zor malzemelerin daha
ince katmanlarını kesmek için tasarlanmıştır.
- Kesici kullanımı verimliliği artıracak ve istenen kumaş uzunluğunun hızlı ve doğru bir şekilde
kesilmesini sağlayacaktır.
- Malzeme kesme masasına, kumaş yayma makinesine, kumaş kontrol veya kumaş sarma
makinesine ek aksesuar olarak monte edilebilir.
- Kesme cihazı varsayılan olarak elektronik kesim sayacı ile donatılmıştır.
- Kesme masaları, bireysel siparişlere göre özel olarak üretilir.

Teknik Özellikler:

Model: OT-2AH
Kesme genişliği aralığı: 1000 - 3000 mm
Güç kaynağı voltajı: 230 V
Kesme bıçağı motor gücü: 380 W
Besleme motoru gücü: 250 W
Bıçak çapı: 125 mm
Bıçak dönüş hızı: 1500 RPM
Kesme çevrim süresi: 2000 mm genişliğindeki malzeme için 8 saniye (+/- 1 saniye)
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