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Kodu tara

KATI MALZEMELER iCIN KESME HATTI UK-1

Temel ozellikleri:

- Kesme cetveli UK-1 (OT-3), kece, hindistancevizi paspasi yalitimi vb. Gibi sert ve kalin
malzemeleri kesmek icin tasarlanmistir.

- Bigak catlaklar icinde, masa Ustleri arasinda hareket ederek ylUksek kalitede kesim saglar.
- Pnématik sikistirma plakasi.

- Kesme iki ydnde gerceklesir (ileri ve geri - bosta olmadan).

- Cetvel, bicagin donmesini ve bicagin hareketini ayni anda saglayan yalnizca bir motorla
donatiimistir.

- Masada ayrica teslim edilir.

Ozellikleri:

Modeli: UK-1 (OT-3)

Standart kesme genisligi: 2500 mm (98.4 ")
Maksimum kesme genisligi: 2500 mm (98.4 ")
Gerilim: 230V /400 V

Kesme bicagi motor gicu: / Tahrik motor glci: 250 W
Bicak capi: 125 mm /150 mm (4.92 "/ 5.9")

Bicagin donme hizi: 1450 RPM

Parcanin ortalama hizi: 0,4 m /s (1,31 ft/s)

Galisma basinci: 3-5 bar

Pnomatik sikistirma plakasi: Evet
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