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Kodu tara

KUMAS KONTROL MAKINASI PP-3S

Daha giiclu bir motor ile arka 1sik ekran ile standart geri sayim makinesi (geri
sarma kovanina sepetten gerceklestirilir), bir sayacg ile donatilmistir.

Temel ozellikleri:

- Bir arka 15191 olan makineleri geri sarma ve 6lgme, kumasin uzunlugunu hizli ve dogru bir
sekilde 6lgcmenize veya kalitesini kontrol etmenize yardimci olur.

- Makineler, elverisli olmasi icin manuel (versiyon / R) veya yari otomatik (versiyon / A) kesme

hatti ile donatilabilir.

- Bu makineler, rulo halinde kumas satisi yapan giyim Ureticileri veya toptan satis sirketleri
icin ideal bir secimdir.

- Makineler, bir tahrik mili kullanilarak kumasin sepetten karton kovana geri sarilmasini
saglar.

- Hizh geri sarma hizi (50-60 m / dak).

- Cetvel kesme manuel veya yari otomatik olabilir.

- Metre veya metre uzunlugundaki mekanik bir metre.

- Rulo kolay kurulum.

- Yapi toz boya ile kaplanmis gelikten imal edilmistir.

Guvenlik 6zellikleri:

1) Acil durdurma diigmesine basildiginda hemen makine durur;

2) Guvenlik nedeniyle, operatér makineyi sifirlamadikca (kazayla kendi kendine calismaya
baslama korumasi), acil durumlarda makineyi calistirmak mimkin degildir;

3) Makine, Omron tarafindan uretilen 6zel glivenlik réleleri kullanilarak korunmaktadir.
Ozellikleri:

Modeli: PP-3S

Maks. rulo genisligi: 190 cm (74,80")

Maksimum rulo ¢capi: 50 cm (19,69")

Maksimum rulo agirhgi: 70[kg]

Gulc kaynagi: 230[V]

Gugu: 0,55[kW]

Maksimum sarma hizi: 50-60 m/min

Ekran boyutu: 200 x 50 cm (78.74" x 19.68")

Arka Isik: evet

Kumas sayaci: evet

Rulo igin sepet: evet

Kesme cetveli OT-1 / A: yok hayir

Kesme cetveli OT-1 / R: yok hayir

Dikkat:
Bu makine elastik malzemeler icin tasarlanmamistir ve sayac, geri sarma sirasinda malzeme
gerilmesinden dolayi yanlis uzunluk gdosterebilir.
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