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KUMAŞ KONTROL TABLOSU SP-1/ER
SP-1/ER, stor perde kumaşlarını uygun bir açma tertibatıyla kontrol etmek için kullanılan
evrensel bir tablodur. Modülün standart genişliği 3 metre olup, çok çeşitli kumaşlarda
kullanılmasına izin verir. Gevşetme ve kontrol işlemi sırasında malzeme, kumaşları yüksek
kontrastlı bir ortamda kontrol etmeyi sağlayan karanlık masa üstü boyunca ve ardından
kumaşlardaki potansiyel hasarı veya üretim hatalarını kolayca aramayı sağlayan arka ışıktan
geçirilir. Malzeme kontrol alanından geçirildikten sonra, kontrol işlemi sonunda kolayca
çıkarılabildiği saklama alanına düşer.
Cihaz, elektrostatik toz boyalı paslanmaz çelik profillerden yapılmıştır. Tablonun üst kısmı
alüminyum profillerden, MDF tabladan ve arka ışıktan yapılmıştır. Çözme sistemi 2 hareketli
borudan oluşur.

Teknik detaylar:

Model: SP-1/ER
Kaba ölçüler: 309 x 161 cm
Çalışma genişliği: 300 cm
Masanın çalışma uzunluğu: 60 cm
Arka ışığın çalışma uzunluğu: 60 cm
Gevşetmeyen borular: 2 adet.
Arka ışık: evet
Depolama alanı: evet
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