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Kodu tara

KUMAS KONTROL TABLOSU SP-1/ER

SP-1/ER, stor perde kumaslarini uygun bir acma tertibatiyla kontrol etmek icin kullanilan
evrensel bir tablodur. ModUlin standart genisligi 3 metre olup, ¢cok cesitli kumaslarda
kullanilmasina izin verir. Gevsetme ve kontrol islemi sirasinda malzeme, kumaslari yiksek
kontrasth bir ortamda kontrol etmeyi saglayan karanlk masa Ustl boyunca ve ardindan
kumaslardaki potansiyel hasari veya Uretim hatalarini kolayca aramayi saglayan arka isiktan
gecirilir. Malzeme kontrol alanindan gegirildikten sonra, kontrol islemi sonunda kolayca
cikarilabildigi saklama alanina diser.

Cihaz, elektrostatik toz boyali paslanmaz celik profillerden yapilmistir. Tablonun tst kismi
aliminyum profillerden, MDF tabladan ve arka isiktan yapilmistir. C6zme sistemi 2 hareketli
borudan olusur.

Teknik detaylar:

Model: SP-1/ER

Kaba 6lciler: 309 x 161 cm
Calisma genisligi: 300 cm

Masanin galisma uzunlugu: 60 cm
Arka 1s1gin ¢alisma uzunlugu: 60 cm
Gevsetmeyen borular: 2 adet.

Arka isik: evet

Depolama alani: evet
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