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Kodu tara

Kumas muayene makinesi PP-5/AE

Anahtar ozellikler:

- Makine, bir karton cekirdege geri sarmak ve incelemek lzere tasarlanmistir.

- Makine bile geri sarmayi saglamak icin kumas kenari sensori ile donatilmistir.

- Makine elastik ve elastik olmayan malzemeler icin uygundur.

- Ust kontrol lambasi.

- Makine asagidaki seceneklerle donatilabilir:

¢ Arka aydinlatma ekrani (PP-5/AE).

¢ Kesme bicagi yari otomatik OT-1 / A veya ULTRASONIC(PP-5/AE).

¢ Kumas besleme su sekilde yapilabilir: Karton gébegi, disli besleme makaralari veya 6zel ,V”
sekli, disli konveydér bant kizadi icin genisleyen hava mili.

« Karton cekirdege sarmak, disli alici silindirleri veya genisleyen hava mili Gzerinde yapilabilir.
» Kesilmis parcalar 6zel aski, kazik veya rulo konveydr Uzerine dusebilir.

- Kontrol paneli, yluksek kaliteli dokunmatik ekran ile donatilmistir.

- Lehge, ingilizce ve Rusca (istege bagh diger dillerde) bulunan dokunmatik ekran arayiizii
kullanimi kolay.

Ozellikler:

Maks. rulo genisligi: 2000 mm

Maks. rulo capi: 400 mm

Maks. rulo agirhgi: 80 kg

Genel boyutlar (LxWxH): 1980 mm x 3325 mm x 1920 mm
Voltaj: 230 V AC

Gig: 1.15 kW
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