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Kumaş muayene makinesi PP-5/AE
Anahtar özellikler:

- Makine, bir karton çekirdeğe geri sarmak ve incelemek üzere tasarlanmıştır.
- Makine bile geri sarmayı sağlamak için kumaş kenarı sensörü ile donatılmıştır.
- Makine elastik ve elastik olmayan malzemeler için uygundur.
- Üst kontrol lambası.
- Makine aşağıdaki seçeneklerle donatılabilir:
• Arka aydınlatma ekranı (PP-5/AE).
• Kesme bıçağı yarı otomatik OT-1 / A veya ULTRASONIC(PP-5/AE).
• Kumaş besleme şu şekilde yapılabilir: Karton göbeği, dişli besleme makaraları veya özel „V”
şekli, dişli konveyör bant kızağı için genişleyen hava mili.
• Karton çekirdeğe sarmak, dişli alıcı silindirleri veya genişleyen hava mili üzerinde yapılabilir.
• Kesilmiş parçalar özel askı, kazık veya rulo konveyör üzerine düşebilir.
- Kontrol paneli, yüksek kaliteli dokunmatik ekran ile donatılmıştır.
- Lehçe, İngilizce ve Rusça (isteğe bağlı diğer dillerde) bulunan dokunmatik ekran arayüzü
kullanımı kolay.

Özellikler:

Maks. rulo genişliği: 2000 mm
Maks. rulo çapı: 400 mm
Maks. rulo ağırlığı: 80 kg
Genel boyutlar (LxWxH): 1980 mm x 3325 mm x 1920 mm
Voltaj: 230 V AC
Güç: 1.15 kW
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