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Kodu tara

KUMAS SERIT KESME MAKINASI UK-2.VS2400

Ana Ozellikler:

- Kumas seritlerinin hassas sekilde kesilmesi veya kirpilmasi icin tasarlanmistir.

- Baska bir makinede yapilan kesimi dizeltmeyi mumkun kilar.

- Degisken bicak hareket hizi ve bicak donts hizi sayesinde baska bir makinede yapilan
kesimin kalitesini iyilestirme yetenedgi.

- Ayarlanabilir bir metal tampon, kumasin makine lzerinde hizli ve kolay bir sekilde
konumlandiriilmasini saglar.

-4 mm'den 50 mm'ye kadar cok cesitli serit kesme.

- Kumas parcasini masa ylzeyine karsi tutan bir emis sistemi.

- Isik perdeleri ve 6zel bir kapak sistemi, operatériin glvenligini etkin bir sekilde saglar

Ozellikler:

Kesme genisligi: 2400 mm'ye kadar
Masa Ustd genisligi: 2600 mm

Masa Ustinin kesme cizgisinden sonraki uzunlugu: 420 mm
Cihazin toplam genisligi: 3240 mm
Cihazin toplam uzunlugu: 755 mm
Masa Ustd yUksekligi: 900 mm

Kesme hizi: Min: 0,3 m/s, Maks: 0,5 m/s
Bicak dénlsu: 4000 rpm

Bicak capi: 108 mm

Gulc kaynagi: 230 V

Gilg: 700 W

Ultrasonik bicak: -

Dairesel Bicak: Evet

Kumas mengenesi: Pnématik tek tarafli
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