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MOBILYALARA DOSEMELIK KUMAS DUZENLEMEK
ICIN PNOMATIK MASA ST-3 MINI OP

Bu 6zel masa, ingiltere'de yilda 250.000 kanepe iireten en biiyiik fabrikalarindan
biriyle birlikte gelistirildi. Pikap, yuksek kaliteli, kaymaz su gecirmez kontrplaktan
yapilmistir. Tezgah her 90 derecede kilitlidir. Masanin ana 6zelligi Yuksekligi
Konumlandirma Sistemi'dir: pedala basilinca tabla yukselir ve masanin altindaki
regilator Gizerinde ayarlanabilen belli bir yiikseklige diiser. Belirli bir konuma
ulastiktan sonra Masa 2 saniye durur, ardindan pedala basilirsa hareket etmeye
devam eder. Bu ¢6ziim, mobilya elemanlarinin her rahat Yiiksekligite olmasi icin
dosemecinin ideal calisma yiiksekligini ve désemeciligini ayarlamasini saglar.

Temel 6zellikleri:

- Tasarim c¢elik profillerden ve pnématik silindirden yapilmistir.

- Ayak kontrollU kol-pedallari yardimiyla gerceklestirilir.

- Masalar pnématik aleti baglamak igin bir ¢ikisa sahiptir.

- Masalar, gug kapaliyken masa ustinin dismesini 6nleyen bir gtivenlik valfi ile donatilmistir.
- Masalar, dogaclama aksesuarlar icin bir cekmece ile donatilabilir.

- Arastirmaya gore, pnomatik bir tabanca kullanarak enerji tiketimi kegi kullanirken gére% 15
daha dusutktar.

- Pnématik bir tabanca kullanirken verimlilikte minimum artis% 12 daha yuksektir.

Ozellikleri:

Modeli: ST-3 MINI OP (eski ad1 ST-3/0B)

isletme basinci: 6 bar (87 PSI)

Tezgah buyukligi: 2000 mm x 1000 mm (78.74" x 39.37")
Pnématik silindir: D125x360

Yiksekligi min: 410 mm (16.14")

Maksimum yUksekligi: 1190 mm (46.85")

izin verilen yiik: 100 kg (220.4 Ibs)
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