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OTOMATİK ÖLÇÜ DURAĞI PA-1
Ana Özellikler:

Kesilecek elemanların, örneğin borular, alüminyum profiller ve ahşap gibi, hızlı ve
hassas bir şekilde uzunluğunu belirlemek için tasarlanmıştır.
Ekipmanın diğer versiyonları mevcuttur: ölçüm kontrolü için (testere olmadan),
testere (veya başka bir makine) için farklı masalar talep üzerine yapılabilir.
Masa üstü PE ile kaplanmıştır.
Sayaç, makinenin yaptığı kesimleri hesaplar ve bir kesim serisinin sonunda sinyal
verir.
Kolay ve kullanıcı dostu dokunmatik ekran paneli arayüzü (Lehçe, İngilizce, Almanca
veya Rusça olarak mevcuttur, talep üzerine diğer diller).
Kesim geçmişi, çıkarılabilir bir flash sürücü üzerinde panelin içinde saklanır.
(Opsiyonel) Barkod okuyucu – değer girişinin otomatikleştirilmesi için.
(Opsiyonel) Ayak kontrollü pnömatik kelepçeler.
0,3 mm/m’ye kadar konumlandırma doğruluğu.
Tampon hareket hızı bireysel tercihlere göre ayarlanabilir.
Yapı, çelik profillerden yapılmıştır.
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