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PERDE İÇİN DİK KESME MAKİNESİ UCF-1
Ana Özellikler:

- Makine WK-1 stor perdeler kontrol vincine dayanmaktadır. Tekstil malzemelerini istenen
uzunlukta ölçmek ve kesmek için kullanılır.
- Malzeme, ayak kontrol sistemi ile istenilen yüksekliğe yükseltilebilen üst çubuğa klipslerle
tutturulmuştur.
- Malzeme manuel uç kesici OT-1 / R (uzun saplı) ile kesilir. Uç kesici, hareketli alt çubuğa
monte edilmiştir. Alt çubuk ~ 230-700 mm aralığında bir hareket aralığına sahiptir. Alt kol bir
elektrik motoru ve bir vida mekanizması yardımıyla hareket eder.
- Bu çözüm sayesinde kesilen malzemenin uzunluğunu hassas bir şekilde ayarlamak
mümkündür. Alt çubuk bir manuel anahtar ile kontrol edilir. Ek olarak, alt kolda manuel bir
kumaş kelepçesi vardır.

NOT - alt ve üst çubuğu aynı anda hareket ettirmek mümkün değildir.
 

Özellikler:

1. Üst çubuk

- Güç kaynağı: 0.4kW 3f400V 50 / 60Hz veya 1ph 230V 50/60 Hz
- Boyutlar: ~ 3400x3100x500 mm
- Maks. kaldırma yüksekliği: 3000 (seçenek 4000) mm
- Maks. genişlik 3000 (seçenek 4000) mm
- Kaldırma hızı yakl. 0,3 m / sn
- Yaklaşık ağırlık. 60 kilo
- Maksimum yük kapasitesi: 20 kg

2. Alt çubuk

- Elektrik motor gücü: 210W (230V güç kaynağı)
- Uzunluk: 3300 (seçenek 4300) mm
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