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Kodu tara

PERDE ICiN DiK KESME MAKINESIi UCF-2

Temel ozellikler:

- Cihaz WK-2HD muayene vincine dayanmaktadir ve perde malzemelerini istenilen uzunlukta
O0lcmek ve kesmek icin kullanilir.

- Malzeme, ayak kontrol sistemi kullanilarak istenilen ytkseklige kaldirilan Gst kola TYP-11
kelepcelerle sabitlenir.

- Malzeme, OT-1/R el kesici ile manuel olarak kesilir.

- Manuel kumas kelepcesi, malzemeyi miknatislarla yerinde tutar.

- Dokunmatik ekranh kontrol paneli.

- Makine bir kodlayici ile donatilmistir. istenilen yiikseklik ayarlandiktan ve pedala basildiktan
sonra, hareketli st kol ayarlanan yUlkseklige hareket eder. Bu, malzeme kesme uzunlugunun
hassas bir sekilde ayarlanmasini saglar.

Teknik 6zellikler:

- Voltaj: 1 faz, 230V 50-60 Hz

- Gug: 1200 W

- Maksimum yukseklik: 5200 mm

- Maksimum malzeme genisligi: 4000 mm
- Maksimum yuk kapasitesi: 50 kg

* [stek (izerine dzel boyutlar mevcuttur. ** Glivenligin saglanmasi icin makinenin zemine
ankrajlar kullanilarak sabitlenmesi gerekmektedir.
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