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Kodu tara

PNOMATIK KALDIRMA MASASI VE MAKARALI
KONVEYOR ST-3 HDK ROL 3000

ST-3 HDK ROL 3000 masasli, masa tablasi yerine makarali konveyor ile donatiimistir.
Makaralar ylzey surtiinmesini azaltarak malzemelerin kuvvet gerektirmeden elle tagsinmasini
saglar. Katlanabilir makarali konveyoér yan bélimleri, calisma pozisyonunda kollar kullanilarak
mekanik olarak kilitlenir ve stabilite ile glvenli calisma saglar. Masa, agir esyalari (320 kg'a
kadar) kaldirmak icin tasarlanmistir ve tim yapiyi yeterli sekilde destekleyen iki pndmatik
silindir ile donatilmistir. Masanin hareketli parcalari, dayaniklihgi artirmak icin glgclendirilmis
profillerle desteklenmistir. Hidrolik fren sistemi, masanin ziplamasini 6nler.

Baslica ozellikler:

- Bu saglam yapiu, celik profiller ve pnématik silindire dayanmaktadir.

- Pndmatik silindir ayakla kontrol edilir.

- Masada pnomatik aletler icin baglanti yuvasi bulunur.

- Masa kapatildiktan sonra otomatik olarak kilitlenir (guctin kesilmesi masanin katlanmasina
neden olmaz).

- Kaldirma masalarimizin kullanimi, déseme sehpalarina kiyasla enerji tiketimini %15
oraninda azalttigi kanitlanmustir.

- Galisanlar normal déseme sehpalari yerine kaldirma masalarimizi kullandiklarinda
verimlilikte en az %14'lUk bir artis gdzlemlenmistir.

Teknik Ozellikler:

Model: ST-3 HDK ROL 3000

Calisma basinci: 6 bar

Masa Ustd boyutlari: 3000 mm x 900 mm
Pnématik silindir: 2 x D125 x 600 mm
Minimum yUkseklik: 320 mm

Maksimum ylkseklik: 1270 mm
Maksimum yUk kapasitesi: 320 kg
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