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POZISYONER PR-3/A
PR-3 / A cihazı, Rexel bant bıçak makineleri R1250, R1150, R1000 veya R750'ye ek bir bileşen
olarak tasarlanmıştır. Bununla birlikte, Rexel bant bıçak makinesi R500 ile uyumlu değildir. Bu
cihaz, kumaşın veya köpüğün uygun uzunluğunun kesilmesini sağlayan bir ölçüm hattı
sayesinde kumaş, köpük ve diğer malzemelerin doğru bir şekilde kesilmesine izin verir. PR-3 /
A manüel ölçüm stopajı, pozisyonunu tam olarak sabitlemenin yanı sıra belli bir açıda köpük
kesmek için belirli bir açıda kilitlenmesini sağlayan manuel bir kilitleme sistemi ile
donatılmıştır. Ölçüm durdurucusunun konumu, masanın üzerine yerleştirilen ölçüm satırından
okunabilir ve ölçüm durdurucusunun yanlarındaki tutamaçlarla gerektiğinde konum kolayca
değiştirilebilir. Cihaz değişik renk ve ebatlarda üretilebilir. Ölçüm cihazının eğim aralığı 90° ile
30° arasındadır.
 
Özellikler:
 
Ölçü genişliği 1965 [mm]
Kılavuz rayın uzunluğu 1250 [mm]
Tamponun yüksekliği 450 [mm]
Kılavuz Ray Profil rayı / bilyalı yataklı araba
Pozisyon için ayrı kilitleme kolu
Açı için ayrı kilitleme kolu
Alüminyum sistem profillerinden yapılmış çerçeve
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