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Kodu tara

RULO KUMAS TASIMA ARABASI LS-8

LS-8 rulo raf, sekize kadar kumas rulosu depolayacak sekilde tasarlanmistir ve bir karton tip
Uzerine sarilmis kumasin rahat bir sekilde acilmasini mimkun kilar. C6zme mekanizmasi, ek
bir secenek olarak bir frenle donatilabilir. Konstriksiyonun standart genisligi 1800 mm
genislige kadar kumaslarin depolanmasina izin verir, ancak talep lzerine diger genislikler de
mevcuttur. Konstruiksiyon, toz boyali ¢elik profillerden yapilmistir.

Ozellikler:

Standart kullanilabilir kumas genisligi: 1800 mm (70,86 ")

Standart tim yapi genisligi: 2000 mm (78,74 ")

istege bagl kumas genisligi araligi: 1000 - 2300 mm (39,37 ”- 90,55")
Opsiyonel yapi genisligi arahigi: 1200 - 2500 mm (47,24 - 98,42)
Maksimum rulo ¢api: 250 mm (9,84 ) (diger caplar talep UGzerine)
Maks. Alan sayisi kumas rulosu basina agirlik: 40 kg (88 Ibs)
Tekerlekler: istege bagh

Rulo fren sistemi: istege bagh

hamulec (opcja)
break {optional)
TOpMO3 (oNuMs)

kotka (opcja)
wheels (optional)
Koneca (onuus)
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