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Kodu tara

SERIM MASASI SK-3

Temel ozellikleri:

- Kapal celik profiller kullanilarak gelistirilmis masa stabilitesi saglanir.

- Masa Ustl, 25 mm kalinliginda, beyaz renkli, lamine edilmis sunta (MDF) malzemeden
yapilmistir.

- Masa tablasi distan aliminyum kdsebentlerle kaplanmistir, tabla ic baglantilari beyaz PVC
ile yapilmistir.

- Tim tezgah baglantilari cercevenin capraz profili tarafindan desteklenir.

- Tabla ylksekligi ayarlanabilir.

- Masanin modiiler tasarimi masayi istediginiz zaman genisletmenizi saglar.

- Tabla kilitleme imkani ile tekerlekli olarak teslim edilebilir (istege bagl).

- Tabla hava yastigiyla donatilabilir (SK-3 / AIR secenegi).

- Masa, siparis etmek icin herhangi bir boyutta yapilabilir.

- Tabla alt rafla donatilabilir (istege bagh).

- Standart masa genisligi: 1.83 m veya 2.07 m

- Standart masa uzunluklar: 2.8 m, 3.9 m,5m, 6.1 m, 7.2m, 83 m, 9.4 m, 10.5m, 11.6 m,
12.7m,13.8 m, 149 m, 16 m vb.

Ek Ucret karsiliginda ek dedisiklikler:
- Alt tabla UGstU (raflar), tabletin kalinhigi 18 mm, cevre PCV tarafindan korunmaktadir.

- Hava yastigi: 2 m'lik her segment uzunlugu igin.
- Kilitli tekerlekler.
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