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SİLİNDİR PERDE KUMAŞLAR İÇİN MANUEL ÖLÇÜM
TABLOSU PMR-1
Ana Özellikler:

- Stor perde kumaşlarını rulodan karton göbeğe manuel olarak geri sarmak için tasarlanmış
masa. Masa, kısa uzunlukları geri sarmak için idealdir.
- Geri sarma işlemi, karton göbeği yatağa monte silindirler üzerindeki kumaşla bükerek
manuel olarak gerçekleştirilir.
- Çelik kapalı profillerden yapılmış sağlam, cıvatalı bir yapı ve 25 mm kalınlığında lamine MDF
tezgahtan oluşur.
- Dahili mekanik kumaş sayacı.
- Dahili manuel OT-1 / R veya isteğe bağlı yarı otomatik OT-1 / A uç kesici.

Özellikler:

- Maksimum kumaş rulo genişliği: 2800 mm / 3200 mm (110 "- 126") (diğer boyutlar istek
üzerine)
- Maksimum kumaş rulo ağırlığı: 30 kg'a (66,1 lbs) kadar
- Maksimum kumaş rulo ağırlığı: en fazla: en fazla: 300 mm (11,81 ")
- Güç kaynağı: 230V AC

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

