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Kodu tara

STOR TEFTIS KALDIRMA WK-1

Aygit rulo ve yatay panjuru test etmek icin tasarlanmistir.

Kaldirma yatay kanatciklar kontrol etmenizi saglar, kaldirma ve dénme mekanizmalarini ve
yatay panjurun hatal kaburgalarini tanimlamak icindir. Jaluzileri kontrol etme gerekirse, boru
ve dlzeltme Ustline bez sargi dogru, yani sira noksanlarin belirlenmesi mimkdan.

- Zemin pedal yonetimi.

- Uriinlerin hizli ve etkin kontrol.

- Esnek kollar hizh bir sekilde Griinln istenen genislige ayarlamanizi saglar.
- Hafif ve uzun é6murla yapimi.

Teknik ozellikleri:

Gicu 0.4 kW 3x380V / 50Hz veya 230V / 50Hz

Boyutlari 3000x3000x500 mm

Maks. yukseklik 3000 mm rayli (4000 mm istek Gzerine)
Maks. 3000 mm genisligi (istek Gzerine 4000 mm)
Kaldirilma hizi yaklasik 0.3 m /s

Yaklasik 60 kg agirhginda.

Maksimum tasima kapasitesi: 20 kg (44 Ibs)
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