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STOR VE ZEBRA KESIM MAKINESI UK-2 (3 M)

REXEL UK-2, kor uretimi daha hizli ve daha basit hale getirmek icin tasarlanmis ikinci nesil
kesim masasidir. Yapisi, uzun streli dayaniklilik ve korozyon direnci saglayan, toz boya kapli
yuUksek kaliteli, kapal celik profillerden yapilmistir. Masa kenarlari PVC ile korunarak etkileyici
bir dayanikhlik saglanir. Yiksek hizli elektrik motoruna sahip, zamanla test edilmis mekanik
bicak, cok hassas kumas kesimleri saglar.

UK-2 tablasl, genisligi 3000 mm'ye kadar (istege bagh 3200 mm) rulolardaki stor kumasi
kesebilir. istege bagll masa Ustii aydinlatma bélgesi, kumasin kesimden dnce incelenmesine
yardimci olur.

Sonraki Kesim Masasi Standart Genislikleri:
-3100mm
- 3400mm
-4000mm

Ozellikler:

- Dayanikli digmelere sahip kontrol paneli

- Kumas kontroli igin masa Ustl aydinlatma bdlgesi

- 90° aci ayarlari igin gelistirilmis manuel konumlayici

- Pnématik kumas kelepgesi

- Tamamen Avrupa malzemelerinden yapilmistir

- Kesici kablo korumasi igin Hareketli Kablo Kanal

- Iki yénli kesme dzelligi

- Yuvarlak bigak bileme cihazi

- Kesme genisligi: standart 3000 mm, secenek 3200 mm
- Masa genisligi: standart 3200 mm, secenek 3400 mm
- Kesme hattindan sonraki masa Ustl uzunlugu: 3100 mm veya daha uzun
- Toplam genislik: 3620 mm

- Toplam uzunluk: 3750 mm veya daha uzun

- Masa yuksekligi: 900 mm

- Kesme hizi: Min: 0,3 m/s, Maks: 0,5 m/s

- Bigak dénus hizi: 4000 rpm

- Bigak ¢api: 108 mm

- Gerilim: 230 V

- Glg: 700 W

- Ultrasonik bigak: Mevcut degil

- Mekanik yuvarlak bigak: Evet

- Kumas kelepcesi: Pndmatik, tek tarafli

- Ekran: Evet, istege bagli
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