STOR VE ZEBRA KESIM MAKINESI UK-4

®
Ana Ozellikler:
- UK-4 masasi, stor perde kumasini 4000 mm genislige kadar rulolardan kesebilir.
- Masa konstriksiyonu kapali, yliksek kaliteli, toz boya kapli ¢elik profillerden yapilmistir, bu
+48 697 530 240 sayede uzun slre kalicilik ve korozyona karsi gok uzun siire koruma saglar.
+48 61 876 89 46 - Ek seffaf bigak tertibati kapagi, genel masa glvenligini artirir.
info@rexelpoland.com - PVC ile korunan masa kenarlari.

- YUksek hizli elektrikli servo motora sahip yepyeni mekanik bicak yapisi, ¢cok hassas bir
kumas kesimi elde etmeye yardimci olur.

- Cift yonll kesme 06zelligi. Kontrol panelindeki bir digmeye herhangi bir zamanda basarak
bicagdi durdurabilir ve yon degistirebilir ve kesmeye devam edebilirsiniz.

- Kesim hatti ve malzeme besleme cihazi arasinda buylk arkadan aydinlatma ekrani bulunur.

bl O - Hassas uzunluk ve acgi 6lcim cihazi, istenilen kumas parcasinin acilarini ve uzunlugunu
Kodutara duzenlemek icin tasarlanmistir.

- Masa ayaklarinda bulunan ayar vidalari ile masanin yUksekligini ayarlamak mimkandur.

- Tablo iki parcadan olusur: kesme modulinin kendisi ve kesme sonrasi modulu.

Kesim hattindan sonra standart kesim tablasi uzunluklari: 3400 mm, 4000 mm. Diger
uzunluklar bireysel istek Uzerine mevcuttur.

- Masanin standart bir versiyonu, masa boyunca metal bir kablo Gzerinde manuel rulo
merkezleme sistemi ve kelepce ayak degistirici ile donatiimistir.

- Opsiyonel olarak tabla yari otomatik kumas besleme sistemi ile donatilabilir: Besleme
silindirleri ddnmeye baslayarak agir kumas rulolarini besler veya sarar. Besleme silindirleri
ayak pedallari veya uzaktan kumandalarla kontrol edilir (set icinde iki parca).

Ozellikler:

Maksimum kesme genisligi: 4000 mm

Masa genisligi: 4200 mm

Kesimden sonra tabla uzunlugu: 3400 mm, 4000 mm veya daha buyuk
Tablonun toplam genisligi: 4710 mm

Tablonun toplam uzunlugu: 4140 mm veya daha fazla
Masa yUksekligi: 900 mm

Bicak basi hareket hizi: Min: 0,3 m/s, Maks: 0,5 m/s
Bicak dénus hizi: 4000 RPM

Bicak capi: 108 mm

Voltaj: 230 V /50 Hz

Gug: 700 W

Yuvarlak kesme bigagi: Evet

Ultrasonik bigak: -

Kumas kiskaci: Pnématik, tek tarafh

Arka isik: Evet, standart

Degisken kesme hizi: Evet, standart

Bicak donuls hizi degisken: Evet, standart

Yari otomatik besleme sistemi: Evet, istege bagli
Manuel merkezleme sistemi: Evet, standart

Kelepce ayak degistirici: Evet, standart
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