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Kodu tara

YAPISTIRMA ISLEMLERI iCiN PNOMATIK MASA
ST-3/HDKRB

Masa, 320 kg'a kadar agir mobilya parcalarini veya agir 6geleri kaldirmak icin
tasarlanmistir. Tim yapi icin gerekli destegi saglayan iki adet pnomatik silindir ile
donatilmistir. Hareketli parcalar, gelismis dayaniklilik icin daha kalin, kapal
profillerle desteklenir. Masa listii istege baghdir: celik kayar rayli hali kapli masa
ustu / paslanmaz celik kaphh masa ustu / yuksek kaliteli, suya dayanikh
kontrplaktan yapilmis masa lsti. Masanin altindaki bir giivenlik cubugu, tikandigi
durumlarda masanin daha fazla diismesini onler. Bir hidrolik ziplama oénleyici fren
sistemi, masanin ziplamasini 6nlemeye yardimci olur.

Ana Ozellikler:

- Bu saglam yapl, celik profillere ve pnématik silindire dayanmaktadir.

- Pnématik silindir ayakla kontrol edilir.

- Masa, pnomatik aletler icin bir baglanti yuvasina sahiptir.

- Masayi kapattiktan sonra otomatik olarak bloke olur (guctn kesilmesi masayi katlamaz).

- Masa, doseme aletleri icin bir cekmece ile donatilabilir.

- Kaldirma masalarimizi kullanmanin enerji kullanimini désemelik sehpalara gére% 15
azalttigr kanitlanmistir.

- Calisanlar normal désemelik sehpalar yerine kaldirma masalarimizi kullandiginda en az% 14
verimlilik artisi gdézlemlendi.

Ozellikler:

Modeli: ST-3 / HDKRB

Calisma basinci: 6 bar (87 PSI)

Masa Ustl boyutlari: masa ustl ayri ayri yapilir
Pnomatik silindir: 2x (D125x600)

Minimum yUkseklik: 320 mm (12,59 ")
Maksimum yUkseklik: 1280 mm (50,39 ")
Maksimum yuk: 320 kg (705,4 Ibs)
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